


Cilindro sem Haste
Série PLF

Os cilindros pneumáticos sem haste são indicados para aplicações que necessitam de 

grandes cursos em um mínimo de espaço para montagem.

CONSTRUÇÃO

APLICAÇÕES

Cabeçote

Corpo / Camisa

Pistão (Êmbolo)

Imãs para acionamento de sensores

Carrinho de carga

Fita de vedação externa

Faixa magnéticas

Fita de vedação interna

Parafuso de regulagem do amortecimento



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CILINDRO SEM HASTE
SÉRIE PLF

A Werk-Schott oferece cilindros pneumáticos sem haste nos diâmetros de 16, 25, 32, 40, 50 e 63 mm com duplo 

amortecimento, com ou sem êmbolo magnético, para cursos de 100 a 4400 mm no diâmetro de 16 mm, e de 100 a 

5700 nos diâmetros de 25 a 63 mm, com intervalos de 1 mm, e cabeçotes com até 3 (três) alimentações de ar, para 

aceleração rápida e alta velocidade de pistão.

Fluido

Tipo

Diâmetros

Pressão de Trabalho

Conexões de Ar

Temperatura Ambiente

Materiais

Corpo/Camisa

Dupla Ação com amortecimento regulável nos nais de curso

16, 25, 32, 40, 50 e 63 mm

de 0,5 a 8 bar

M5, G 1/8" e G 1/4"

de -10º C a + 80º C

Ar comprimido ltrado, 50 µm 

Alumínio anodizado de alta resistência

Cabeçotes Alumínio anodizado de alta resistência

Êmbolo Alumínio anodizado de alta resistência

Fitas de Vedação Aço inoxidável

Cobertura do Pistão Material sintético impermeável

Partes Deslizantes Materiais sintéticos antifricção

Vedações NBR ou Viton



DIMENSÕES

Somente PFL (32/40)

215

102x102 50 78 78 106 106

48,5 50 233 155 36 G3/8 1,5 25,0 M8 M8 15 18 123,0

14,5

2xA + Curso +/- 0,5



Os valores acima são valores máximos, livre de choque e a velocidade menor que 0,45 
m/seg, com pressão máxima de 6 bar. Valores acima, mesmo que por curto espaço de 
tempo devem ser evitados.

FORÇAS E MOMENTOS

FÓRMULAS

Cilindro Força de
Efeito

Amortecimento Carga Máxima
Permitida (N)

Momentos de Curvatura
Máxima Permitida (Nm)

Torque Máximo
Permitido (Nm)

1550 40 1650 200

0,3

1

2

4

7

8 24,0

Mv central



Distância máx. em mm (SL) entre suportes nº 25.

10

10

Ø 16

Ø 25

Ø 32

Ø 40

Ø 50 Ø 63

100 10000
(Kg)
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5
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4
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3

2

2
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1
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0,2

0,1

0,1

DIAGRAMA DE AMORTECIMENTO

DIAGRAMA DE DEFLEXÃO

Pistão

Massa

Preste atenção nos seguintes pontos:

- Se os limites acima forem excedidos, será necessário amortecedor 
hidráulico de choque externo.
- Vida útil máxima será atingida quando a velocidade do pistão não excede 
1m/s.

Informação do diagrama:

- Diferenças calculadas sem suporte de 0,5 - 1mm permite exceder a distância do 
suporte.
- Diferenças calculadas sem suporte de 1mm - máx. 1,5mm requerem redução da 
distância do suporte.

Para evitar um exão e oscilação excessiva é necessário dotar o cilindro com um ou mais suportes 
intermediários, dependendo do curso e das cargas aplicadas. O diagrama mostra o comprimento 
máximo SL sem suporte dependendo da carga. É admissível uma deformação entre os suportes de 1 
mm como máximo. Os suportes intermediários são xados na ranhura perlada do cilindro podem 
suportar cargas axiais.

Carga L (N)

De�exão 1 mm

mm mm mm



ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

MONTAGEM POR CANTONEIRAS

SUPORTE INTERMEDIÁRIO
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SUPORTE MÓVEL CENTRAL - VERSÃO G

Aplicações
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SUPORTE MÓVEL DE APOIO - TIPO W

SUPORTE ARTICULADO DO CARRINHO
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CILINDRO

Padrão 20:
Conexão de carga �exível
v=1m/s
Vedação-NBR
Parafuso de zinco chapado 10-9
3 conexões de ar

Padrão 22:
Conexão de carga �exível
v=1m/s
Vedação-VITON
Parafuso de zinco chapado 10-9
3 conexões de ar

*** Números identicados para denição do curso (0100-5700 mm)

Tipos No. Identi�cação Descrição

Padrão 00:
Conexão de carga rígida
v=1m/s
Vedação-NBR
Parafuso de zinco chapado 10-9
3 conexões de ar

Especial 01:
Conexão de carga rígida
v=1m/s
Vedação-NBR
Parafuso NIROSTA
3 conexões de ar

Especial 02:
Conexão de carga rígida
v=1m/s
Vedação-VITON
Parafuso de zinco chapado 10-9 
3 conexões de ar

Especial 03:
Conexão de carga rígida
v=1m/s
Vedação-VITON
Parafuso NIROSTA
3 conexões de ar

Padrão 04:
Suprimento de ar para um lado



KITS DE ACESSÓRIOS
(Para montagem)

Tipos

Fixações

Suportes

Carrinho

Apoio G

Apoio W

Tipos

Referência

Referência

Cil. Descrição

Descrição

Conjunto de ligação 24/.:
2 suportes
4 parafusos de 10,9
zincados
DIN 912
Conjunto de Conexão
para PL 32 vertical

Conjunto de ligação 25/.:
Suporte do Corpo
Alumínio Anodizado

Conjunto de ligação 225/.:
Com pino e parafuso

Material: Alumínio

Material: Alumínio

Cil.
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